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Anhang A: Bilder der Versuchsdokumentationen in Gegenüberstellung 

1. Versuch 1a

Bild 205: Detail Versuch 1a Bild 206: Anprallsituation Versuch 1a (vorne) 



2. Versuch 1b

Bild 207: Detail Versuch 1b Bild 208: Anprallversuch 1b (vorne) 



3. Versuch 2a

Bild 209: Detail Versuch 2a Bild 210: Anprallsituation Versuch 2a (hinten) 



4. Versuch 2b

Bild 211: Detail Versuch 2b Bild 212: Anprallsituation Versuch 2b (vorne) 



5. Versuch 3a

Bild 213: Detail Versuch 3a Bild 214:Anprallsituation Versuch 3a 



6. Versuch 3b

Bild 215: Detail Versuch 3b Bild 216: Anprallsituation Versuch 3b 



7. Versuch 3c

Bild 217: Detail Versuch 3c Bild 218: Anprallsituation Versuch 3c 



8. Versuch 3d

Bild 219: SOLL-Anprallsituation Versuch 3b Bild 220: IST-Anprallsituation Versuch 3b 



9. Versuch 3e

Bild 221: SOLL-Anprallsituation Versuch 3b Bild 222: IST-Anprallsituation Versuch 3b 



10. Versuch 4

Bild 223: Detail Versuch 4a Bild 224: Anprallsituation Versuch 4a 



11. Versuch 5

Bild 225: Detail Versuch 5 Bild 226: Anprallsituation Versuch 5 


