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Anhang I – Fragenkatalog zur Gesprächsvorbereitung im Rahmen 
der „Umfrage bei am Bau Beteiligten“ 
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Anhang II – Grafiken der Proctor- und Vibrationshammerversuche 

Versuchsmaterial KSS 0/5 

Versuchsmaterial KSS 0/22 
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Versuchsmaterial KSS 0/32 

 
 

Versuchsmaterial RCM 0/4 
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Versuchsmaterial RCM 0/16 

 
 

Versuchsmaterial RCM 0/32 
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Versuchsmaterial LDS 0/16 

 
 

Versuchsmaterial LDS 0/32 
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Versuchsmaterial HMVA 0/8 
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Anhang III – Gegenüberstellung der am Zentrum Geotechnik der TUM 
und am FEhS-Institut ermittelten Proctorkurven 

Soll-Bodengruppe GW: 

 
 
Soll-Bodengruppe GU: 
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Soll-Bodengruppe SU: 
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Anhang IV – Fotodokumentationen zu den Untersuchungen zu Korn-
bruch infolge der Verdichtung im Proctortopf 
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Versuchsmaterial KSS 0/5 – vor Verdichtung 
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Versuchsmaterial KSS 0/5 – vor Verdichtung 
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Versuchsmaterial KSS 0/5 – nach Verdichtung 
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Versuchsmaterial KSS 0/22 – vor Verdichtung 
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Versuchsmaterial KSS 0/22 – vor Verdichtung 
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Versuchsmaterial KSS 0/22 – nach Verdichtung 
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Versuchsmaterial KSS 0/32 – vor Verdichtung 

 
 



23

210 FE 05.0203/2018/CGB 

Versuchsmaterial KSS 0/32 – vor Verdichtung 
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Versuchsmaterial KSS 0/32 – nach Verdichtung 
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Versuchsmaterial RCM 0/4 – vor Verdichtung 
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Versuchsmaterial RCM 0/4 – vor Verdichtung 
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Versuchsmaterial RCM 0/4 – nach Verdichtung 
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Versuchsmaterial RCM 0/16 – vor Verdichtung 
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Versuchsmaterial RCM 0/16 – vor Verdichtung 
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Versuchsmaterial RCM 0/16 – nach Verdichtung 
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Versuchsmaterial RCM 0/32 – vor Verdichtung 
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Versuchsmaterial RCM 0/32 – vor Verdichtung 
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Versuchsmaterial RCM 0/32 – nach Verdichtung 
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Versuchsmaterial HMVA 0/8 – vor Verdichtung 
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Versuchsmaterial HMVA 0/8 – vor Verdichtung 
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Versuchsmaterial HMVA 0/8 – nach Verdichtung 
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Versuchsmaterial LDS 0/16 – vor Verdichtung 
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Versuchsmaterial LDS 0/16 – vor Verdichtung 
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Versuchsmaterial LDS 0/16 – nach Verdichtung 
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Versuchsmaterial LDS 0/32 – vor Verdichtung 

 
 
  



35

222 FE 05.0203/2018/CGB 

Versuchsmaterial LDS 0/32 – vor Verdichtung 

 
 
  

FE 05.0203/2018/CGB 223 
 

Versuchsmaterial LDS 0/32 – nach Verdichtung 
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