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A.2.2 Rezeptur TL2

TL2 (w/z = 6,67)
Trocken-Feucht-
28 Tage Frost-Tau-Wechsel Wechsel Wasserlagerung
CBR CBR Restfestigkeit CBR Restfestigkeit CBR Restfestigkeit
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
Probe 1 7,5 1,0 8,0 8,0
Probe 2 9,0 1,5 6,5 8,0
Probe 3 7,5 1,5 8,0 6,5
Mittelwert 8,0 1,5 18,8 7,5 93,8 8,0 100,0
CBR nach 28 Tagen - TL2
2,1
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A.2.3 Rezeptur TL3

TL3 (w/z = 5,32)
Trocken-Feucht-
28 Tage Frost-Tau-Wechsel Wechsel Wasserlagerung
CBR CBR Restfestigkeit CBR Restfestigkeit CBR Restfestigkeit
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
Probe 1 9,0 2,5 8,0 8,0
Probe 2 9,0 2,5 7,0 7,5
Probe 3 - 2,0 7,5 -
Mittelwert 9,0 2,5 27,8 7,5 83,3 8,0 88,9
CBR nach 28 Tagen - TL3
2,3
2,2
2,1
2
1,9
1,8
1.7
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= 1,3
£12
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0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
. 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 55 6 6,5 7 8 9 95 10
Weg (mm)
144 BASt /S 210




08

0,75

0,7

0,65

06

0,55

Kraft (kN)

05

o
'S
o

o
IS

o
w
o

o
w

o
el
o

02

0,156

0.1

0,05

CBR nach Frost-Tau-Wechsel - TL3

3 35 4 4,5 5 55 6
Weg (mm)

6,5

75

85

95

24

2,2

0,6

04

0,2

0,5

CBR nach Trocken-Feucht-Wechsel - TL3

Weg (mm)

8,5

7,5

8,5

9,5

145

BASt /S 210




22

08

06

0,4

02

0,5

CBR nach Wasserlagerung - TL3

Weg (mm)

6,5

75

85

9,5

146

BASt /S 210




A.3 Ergebnisse der Dauerhaftigkeitsversuche an den ZFSV aus dem
gemischtkornigen Basismaterial (SU)

A.3.1 Rezeptur SU1

SU1 (w/z = 5,67)

28 Tage Frost-Tau-Wechsel Troc:ll\(;zr;-theet:cht- Wasserlagerung
CBR CBR Restfestigkeit CBR Restfestigkeit CBR Restfestigkeit
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
Probe 1 15 4.0 14 15
Probe 2 15 5,0 13 15
Probe 3 - 4,5 12 -
Mittelwert 15 4,5 30,0 13 86,7 15 100,0
CBR nach 28 Tagen - SU1
51
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A.3.2 Rezeptur SU2

SU2 (w/z = 7,56)
28 Tage Frost-Tau-Wechsel Trocvl\(lzr;-theel:cht- Wasserlagerung
CBR CBR Restfestigkeit CBR Restfestigkeit CBR Restfestigkeit
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
Probe 1 11 3,0 8 10
Probe 2 12 2,0 8 9
Probe 3 12 2,5 7,5 10
Mittelwert 12 2,5 20,8 8 66,7 10 83,3
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