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Bild 36: Abgleich der Messergebnisse nach erfolgter Messung 
am Detektor 7530671.1-1C-01-H 

Bild 39: Messung an den Detektoren 7530671.1-3B-04-C und 
7530671.1-3C-02-H von einer Arbeitsbühne 

Bild 37: Messung am Detektor 7530671.1-3B-07-C mit dem 
Asphaltdecken-Simulationskörper 

Bild 38: Datenerfassung mit dem mobilen Baustellen-PC 

6.3 Ausblick 

Wie bereits früher ausgeführt lässt sich das Sys ­
temkonzept von ISIS bereits heute in die Praxis 
überführen. Durch enorme Fortschritte in der Ent­
wicklung von mobilen Technologien, der Weiterent­
wicklung im RFID-Bereich und der offenen Konzep­
tion von ISIS ist deutlich erkennbar, dass eine Wei­
terentwicklung des Systems sinnvoll ist. 

Im Bereich der mobilen Technologien ist ein starker 
Vortrieb von 3D-Viewern erkennbar. So werden 
neue Viewer entwickelt und bereits vorhandene 
Viewer stetig verbessert. Es ist absehbar, dass die 
im Konzept verwendete statische Ansicht von 
Brückenbauwerken schon in absehbarer Zeit durch 
3D-Modelle auf den mobilen Endgeräten ersetzt 
werden kann. Dies ermöglicht es, nicht nur Platz­
haltermodelle für die Positionierung von Pins und 
somit für die Lokalisierung von Schäden zu ver­
wenden, sondern diese direkt am 3D-Modell einzu­
tragen und in das System einzuspeisen. Hierdurch 
werden weitere Aufwandeinsparungen ermöglicht, 
die den Prozess der Bauwerksprüfung vereinfa­
chen und effektiver gestalten. 

Bei Anwendung von RFID zur Bauwerksprüfung und 
des Bauwerkmanagement ergeben sich zahlreiche 
Möglichkeiten bzgl. Detektion von Bauwerksschädi­
gungen, Identifikation der Schadensstellen, Positio­
nierung der Schadensstellen (d. h. Verortung) und 
Referenzierung zu Datenbank systemen. 

Die Verortung im Sinne einer direkten Koordinaten­
bestimmung bleibt aus technischer Sicht allerdings 
für weitere Zeit Teil der Wissenschaft, weil der Um­
gang mit den mannigfaltigen Störquellen bei der 
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Anwendung der RFID-Funktechnologie im Bauwe­
sen, den elektromagnetischen Gesetzmäßigkeiten 
und den daraus resultierenden physikalischen 
Grenzen (Ortungsgenauigkeiten > 5 m) sowie die 
damit zusammenhängenden Kosten für eine Pra­
xisanwendung uninteressant macht. 

Innerhalb weiterer Forschungsarbeiten könnten 
neue Funktechnologien, wie z. B. RuBee und 
ZigBee, durch ihre höhere und bessere Funktiona­
lität schon bald Ansätze zur präzisen Verortung 
liefern. 

Für Betriebszwecke könnten mittels der RFID-
Technologie Erleichterungen bei der Identifikation 
von Fahrzeugen bzw. Nutzern durch Anwendung 
von RFID-Vignetten erzielt werden. 

Ferner sind alle mit RFID gekennzeichneten war­
tungsintensiven Bauglieder eindeutig identifizierbar 
und können mit entsprechenden Datensätzen in 
einer zentralen Datenbank zwecks Aktualisierung, 
Kommentierung oder Aufgabenzuweisung ver­
knüpft werden. 

Zur eindeutigen Identifizierung sollten Standards 
und Erläuterungen der EPC global hinzugezogen 
werden, um mögliche ID-Überschneidungen zu ver­
meiden. 

Für die Baubranche sind die größten Perspektiven 
der RFID-Technologie jedoch bei der Bauorganisa­
tion, dem Bauablauf und der Logistik zu erwarten. 

Während das derzeitige Konzept lediglich die Bau­
werksprüfung berücksichtigt, ist es naheliegend, 
die Vorteile, die durch das Systemkonzept von ISIS 
entstehen, auf weitere Infrastrukturaufgabengebie­
te auszudehnen. So wurde bei der Betrachtung der 
Tools und Prozesse der BASt (Anhang A) festge­
stellt, dass es Parallelen bei den Anwendungen zur 
Verwaltung und Wartung/Erhaltung von Ingenieur­
bauwerken und Straßen bestehen (SIB-BW zu 
BISSTRA und BMS zu PMS). Eine Verbindung zu 
BISSTRA-Daten für weiterführende Analysemög­
lichkeiten auch im Straßenwesen ist denkbar und 
empfohlen. 

Auch hier wird erwartet, dass mobile Datenerfas­
sung (z. B. während Kontrollfahrten und während 
Winter- oder Gründiensteinsätzen) zu einem ge­
steigerten Informationsgehalt und somit zu besse­
ren Analysemitteln führen (siehe auch Anhang E). 
Letztendlich wird hierdurch wird auch hier eine Effi­
zienzsteigerung im Bereich der Erhaltensplanung 
erwartet. 
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