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A  Entwässerungstechnische Simulationen 

Kürzel/ 

Berechnungsfall 

Breite 

Fahrbahn 

[m] 

Längsneigung 

[%] 

Lv [m] 

(nur bei Schräg-

verwindung) 

Fläche [%] 

mit bezogenen 

Wasserfilmdicken  

> 2 mm; > 2,5 mm;  

> 3 mm 

Legende: 

 

 

 

1_Negq_2FS_RQ31_0 12,00 0,0  0 (0); 0 (0); 0 (0) 

 

 

1_Negq_2FS_RQ31_1 12,00 1,0  0 (0); 0 (0); 0 (0) 

 

 

1_Negq_2FS_RQ31_4 12,00 4,0  0,02 (0); 0,01 (0); 0 

(0) 

 

 

1_Negq_3FS_RQ36_0 14,50 0,0  0 (0); 0 (0); 0 (0) 
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Kürzel/ 

Berechnungsfall 

Breite 

Fahrbahn 

[m] 

Längsneigung 

[%] 

Lv [m] 

(nur bei Schräg-

verwindung) 

Fläche [%] 

mit bezogenen 

Wasserfilmdicken  

> 2 mm; > 2,5 mm;  

> 3 mm 

Legende: 

 

 

1_Negq_3FS_RQ36_1 14,50 1,0  0 (0); 0 (0); 0 (0) 

 

1_Negq_3FS_RQ36_4 14,50 4,0  0,04 (0); 0,01 (0); 0 

(0) 

 

 

1_Negq_4FS_RQ43,5_0 18,25 0,0  0 (0); 0 (0); 0 (0) 

 

 

1_Negq_4FS_RQ43,5_1 18,25 1,0  0 (0); 0 (0); 0 (0) 

 

 

1_Negq_4FS_RQ43,5_4 18,25 4,0  0,09 (0); 0,06 (0); 

0,03 (0) 

 

1_Negq_5FS_0 22,00 0,0  0 (0); 0 (0); 0 (0) 
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Kürzel/ 

Berechnungsfall 

Breite 

Fahrbahn 

[m] 

Längsneigung 

[%] 

Lv [m] 

(nur bei Schräg-

verwindung) 

Fläche [%] 

mit bezogenen 

Wasserfilmdicken  

> 2 mm; > 2,5 mm;  

> 3 mm 

Legende: 

 

 

 

 

1_Negq_5FS_1 22,00 1,0  0 (0); 0 (0); 0 (0) 

 

 

1_Negq_5FS_4 22,00 4,0  0,17 (0); 0,11 (0); 

0,06 (0) 

 

 

1_Negq_6FS_0 25,75 0,0  0 (0); 0 (0); 0 (0) 

 

 

1_Negq_6FS_1 25,75 1,0  0,04 (0); 0,02 (0); 

0,01 (0) 

 

 

1_Negq_6FS_4 25,75 4,0  0,32 (0); 0,21 (0); 

0,14 (0) 
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Kürzel/ 

Berechnungsfall 

Breite 

Fahrbahn 

[m] 

Längsneigung 

[%] 

Lv [m] 

(nur bei Schräg-

verwindung) 

Fläche [%] 

mit bezogenen 

Wasserfilmdicken  

> 2 mm; > 2,5 mm;  

> 3 mm 

Legende: 

 

 

 

 

1_SchrV_2FS_RQ31_0 12,00 0,0 156 0 (0); 0 (0); 0 (0) 

 

 

1_SchrV_2FS_RQ31_0_

145 

12,00 0,0 145 0 (0); 0 (0); 0 (0) 

 

 

1_SchrV_2FS_RQ31_1 12,00 1,0 156 0 (0); 0 (0); 0 (0) 

 

 

1_SchrV_2FS_RQ31_1_

145 

12,00 1,0 145 0 (0); 0 (0); 0 (0) 

 

 

1_SchrV_2FS_RQ31_4 12,00 4,0 156 0,05 (0); 0,01 (0); 0 

(0) 



6 

Kürzel/ 

Berechnungsfall 

Breite 

Fahrbahn 

[m] 

Längsneigung 

[%] 

Lv [m] 

(nur bei Schräg-

verwindung) 

Fläche [%] 

mit bezogenen 

Wasserfilmdicken  

> 2 mm; > 2,5 mm;  

> 3 mm 

Legende: 

 

 

 

 

1_SchrV_2FS_RQ31_4_

145 

12,00 4,0 145 0,02 (0); 0,01 (0); 0 

(0) 

 

 

1_SchrV_3FS_RQ36_0 14,50 0,0 189 0 (0); 0 (0); 0 (0) 

 

 

1_SchrV_3FS_RQ36_0_

175 

14,50 0,0 175 0 (0); 0 (0); 0 (0) 

 

 

1_SchrV_3FS_RQ36_1 14,50 1,0 189 0 (0); 0 (0); 0 (0) 

 

 

1_SchrV_3FS_RQ36_1_

175 

14,50 1,0 175 0 (0); 0 (0); 0 (0) 
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Kürzel/ 

Berechnungsfall 

Breite 

Fahrbahn 

[m] 

Längsneigung 

[%] 

Lv [m] 

(nur bei Schräg-

verwindung) 

Fläche [%] 

mit bezogenen 

Wasserfilmdicken  

> 2 mm; > 2,5 mm;  

> 3 mm 

Legende: 

 

 

 

 

1_SchrV_3FS_RQ36_4 14,50 4,0 189 0,05 (0); 0,03 (0); 

0,01 (0) 

 

 

1_SchrV_3FS_RQ36_4_

175 

14,50 4,0 175 0,07 (0); 0,03 (0); 

0,01 (0) 

 

 

1_SchrV_4FS_RQ43,5_0 18,25 0,0 237 0 (0); 0 (0); 0 (0) 

 

 

1_SchrV_4FS_RQ43,5_0

_220 

18,25 0,0 220 0 (0); 0 (0); 0 (0) 

 

 

1_SchrV_4FS_RQ43,5_1 18,25 1,0 237 0,01 (0); 0 (0); 0 (0) 
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Kürzel/ 

Berechnungsfall 

Breite 

Fahrbahn 

[m] 

Längsneigung 

[%] 

Lv [m] 

(nur bei Schräg-

verwindung) 

Fläche [%] 

mit bezogenen 

Wasserfilmdicken  

> 2 mm; > 2,5 mm;  

> 3 mm 

Legende: 

 

 

 

 

1_SchrV_4FS_RQ43,5_1

_220 

18,25 1,0 220 0 (0); 0 (0); 0 (0) 

 

 

1_SchrV_4FS_RQ43,5_4 18,25 4,0 237 0,09 (0); 0,05 (0); 

0,03 (0) 

 

 

1_SchrV_4FS_RQ43,5_4

_220 

18,25 4,0 220 0,19 (0); 0,10 (0); 

0,06 (0) 

 

 

1_SchrV_5FS_0 22,00 0,0 286 0 (0); 0 (0); 0 (0) 

 

 

1_SchrV_5FS_1 22,00 1,0 286 0 (0); 0 (0); 0 (0) 
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Kürzel/ 

Berechnungsfall 

Breite 

Fahrbahn 

[m] 

Längsneigung 

[%] 

Lv [m] 

(nur bei Schräg-

verwindung) 

Fläche [%] 

mit bezogenen 

Wasserfilmdicken  

> 2 mm; > 2,5 mm;  

> 3 mm 

Legende: 

 

 

 

 

1_SchrV_5FS_4 22,00 4,0 286 0,70 (0); 0,42 (0); 

0,22 (0) 

 

 

1_SchrV_6FS_0 25,75 0,0 335 0,02 (0); 0 (0); 0 (0) 

 

 

1_SchrV_6FS_0_175 25,75 0,0 175 0,06 (0); 0 (0); 0 (0) 

 

 

1_SchrV_6FS_1 25,75 1,0 335 0,06 (0); 0 (0); 0 (0) 

 

 

1_SchrV_6FS_1_175 25,75 1,0 175 0,02 (0); 0 (0); 0 (0) 
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Kürzel/ 

Berechnungsfall 

Breite 

Fahrbahn 

[m] 

Längsneigung 

[%] 

Lv [m] 

(nur bei Schräg-

verwindung) 

Fläche [%] 

mit bezogenen 

Wasserfilmdicken  

> 2 mm; > 2,5 mm;  

> 3 mm 

Legende: 

 

 

 

 

1_SchrV_6FS_4 25,75 4,0 335 0,90 (0); 0,58 (0); 

0,39 (0) 

 

 

1_SchrV_6FS_4_175 25,75 4,0 175 1,17 (0); 0,70 (0); 

0,38 (0) 

 

 

1_StV_2FS_RQ31_0 12,00 0,0  1,72 (1,72); 0 (0); 0 

(0) 

 

 

1_StV_2FS_RQ31_0_Rin

ne 

12,00 0,0  0 (0); 0 (0); 0 (0) 

 

 

1_StV_2FS_RQ31_1 12,00 1,0  1,19 (1,19); 0 (0); 0 

(0) 
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Kürzel/ 

Berechnungsfall 

Breite 

Fahrbahn 

[m] 

Längsneigung 

[%] 

Lv [m] 

(nur bei Schräg-

verwindung) 

Fläche [%] 

mit bezogenen 

Wasserfilmdicken  

> 2 mm; > 2,5 mm;  

> 3 mm 

Legende: 

 

 

 

 

1_StV_2FS_RQ31_1_Rin

ne 

12,00 1,0  0 (0); 0 (0); 0 (0) 

 

 

1_StV_2FS_RQ31_2 12,00 2,0  0,03 (0,03); 0 (0); 0 

(0) 

 

 

1_StV_2FS_RQ31_3 12,00 3,0  0,09 (0,09); 0,04 

(0,04); 0,01 (0,01) 

 

 

1_StV_2FS_RQ31_4 12,00 4,0  0,23 (0,23); 0,07 

(0,07); 0,02 (0,02) 

 

 

1_StV_3FS_RQ36_0 14,50 0,0  1,93 (1,93); 0 (0); 0 

(0) 
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Kürzel/ 

Berechnungsfall 

Breite 

Fahrbahn 

[m] 

Längsneigung 

[%] 

Lv [m] 

(nur bei Schräg-

verwindung) 

Fläche [%] 

mit bezogenen 

Wasserfilmdicken  

> 2 mm; > 2,5 mm;  

> 3 mm 

Legende: 

 

 

 

 

1_StV_3FS_RQ36_0_Rin

ne 

14,50 0,0  0 (0); 0 (0); 0 (0) 

 

 

1_StV_3FS_RQ36_1 14,50 1,0  1,65 (1,65); 0 (0); 0 

(0) 

 

 

1_StV_3FS_RQ36_1_Rin

ne 

14,50 1,0  0,06 (0,06); 0 (0) 

 

 

1_StV_3FS_RQ36_1_Rin

ne_2 

14,50 1,0  0 (0); 0 (0); 0 (0) 

 

 

1_StV_3FS_RQ36_2 14,50 2,0  0,13 (0,13); 0,01 

(0,01); 0 (0) 
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Kürzel/ 

Berechnungsfall 

Breite 

Fahrbahn 

[m] 

Längsneigung 

[%] 

Lv [m] 

(nur bei Schräg-

verwindung) 

Fläche [%] 

mit bezogenen 

Wasserfilmdicken  

> 2 mm; > 2,5 mm;  

> 3 mm 

Legende: 

 

 

 

 

1_StV_3FS_RQ36_3 14,50 3,0  0,19 (0,19); 0,01 

(0,01); 0 (0) 

 

 

1_StV_3FS_RQ36_4 14,50 4,0  0,22 (0,22); 0,12 

(0,12); 0,08 (0,08) 

 

 

1_StV_4FS_RQ43,5_0 18,25 0,0  2,25 (2,25); 0,18 

(0,18); 0 (0) 

 

 

1_StV_4FS_RQ43,5_0_R

inne 

18,25 0,0  0,02 (0,02); 0 (0); 0 

(0) 

 

 

1_StV_4FS_RQ43,5_0_R

inne_WFD_2,5 

18,25 0,0  0,87 (0,87); 0 (0); 0 

(0) 
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Kürzel/ 

Berechnungsfall 

Breite 

Fahrbahn 

[m] 

Längsneigung 

[%] 

Lv [m] 

(nur bei Schräg-

verwindung) 

Fläche [%] 

mit bezogenen 

Wasserfilmdicken  

> 2 mm; > 2,5 mm;  

> 3 mm 

Legende: 

 

 

 

 

1_StV_4FS_RQ43,5_1 18,25 1,0  2,13 (2,13); 0,01 

(0,01); 0 (0) 

 

 

1_StV_4FS_RQ43,5_1_R

inne 

18,25 1,0  0 (0); 0 (0); 0 (0) 

 

 

1_StV_4FS_RQ43,5_2 18,25 2,0  0,95 (0,95); 0,05 

(0,05); 0,03 (0,03) 

 

 

1_StV_4FS_RQ43,5_2_R

inne 

18,25 2,0  0,05 (0,05); 0,03 

(0,03); 0,02 (0,02) 

 

 

1_StV_4FS_RQ43,5_3 18,25 3,0  0,25 (0,25); 0,03 

(0,03); 0,02 (0,02) 
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Kürzel/ 

Berechnungsfall 

Breite 

Fahrbahn 

[m] 

Längsneigung 

[%] 

Lv [m] 

(nur bei Schräg-

verwindung) 

Fläche [%] 

mit bezogenen 

Wasserfilmdicken  

> 2 mm; > 2,5 mm;  

> 3 mm 

Legende: 

 

 

 

 

1_StV_4FS_RQ43,5_3_R

inne 

18,25 3,0  0,05 (0,05); 0,01 

(0,01); 0 (0) 

 

 

1_StV_4FS_RQ43,5_4 18,25 4,0  0,45 (0,45); 0,24 

(0,24); 0,16 (0,16) 

 

 

1_StV_5FS_0 22,00 0,0  2,57 (2,57); 0,54 

(0,54); 0 (0) 

 

 

1_StV_5FS_0_deltamax 22,00 0,0  3,46 (3,46); 1,40 

(1,40); 0 (0) 

 

 

1_StV_5FS_0_Rinne 22,00 0,0  0,07 (0,07); 0 (0); 0 

(0) 
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Kürzel/ 

Berechnungsfall 

Breite 

Fahrbahn 

[m] 

Längsneigung 

[%] 

Lv [m] 

(nur bei Schräg-

verwindung) 

Fläche [%] 

mit bezogenen 

Wasserfilmdicken  

> 2 mm; > 2,5 mm;  

> 3 mm 

Legende: 

 

 

 

 

1_StV_5FS_0_Rinne_WF

D_2,5 

22,00 0,0  1,35 (1,35); 0 (0); 0 

(0) 

 

 

1_StV_5FS_1 22,00 1,0  2,47 (2,47); 0,34 

(0,34); 0,03 (0,03) 

 

 

1_StV_5FS_1_deltasmax 22,00 1,0  3,17 (3,17); 1,00 

(1,00); 0,09 (0,09) 

 

 

1_StV_5FS_1_Rinne 22,00 1,0  0,03 (0,03); 0 (0); 0 

(0) 

 

 

1_StV_5FS_1_Rinne_WF

D_2,5 

22,00 1,0  1,35 (1,35); 0 (0); 0 

(0) 
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Kürzel/ 

Berechnungsfall 

Breite 

Fahrbahn 

[m] 

Längsneigung 

[%] 

Lv [m] 

(nur bei Schräg-

verwindung) 

Fläche [%] 

mit bezogenen 

Wasserfilmdicken  

> 2 mm; > 2,5 mm;  

> 3 mm 

Legende: 

 

 

 

 

1_StV_5FS_2 22,00 2,0  1,35 (1,35); 0,20 

(0,20); 0,11 (0,11) 

 

 

1_StV_5FS_2_Rinne 22,00 2,0  0,10 (0,10); 0,05 

(0,05); 0,03 (0,03) 

 

 

1_StV_5FS_2_Rinne_WF

D_2,5 

22,00 2,0  0,56 (0,56); 0,04 

(0,04); 0,01 (0,01) 

 

 

1_StV_5FS_3 22,00 3,0  0,71 (0,71); 0,08 

(0,08); 0,05 (0,05) 

 

 

1_StV_5FS_3_Rinne 22,00 3,0  0,19 (0,19); 0,06 

(0,06); 0,02 (0,02) 
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Kürzel/ 

Berechnungsfall 

Breite 

Fahrbahn 

[m] 

Längsneigung 

[%] 

Lv [m] 

(nur bei Schräg-

verwindung) 

Fläche [%] 

mit bezogenen 

Wasserfilmdicken  

> 2 mm; > 2,5 mm;  

> 3 mm 

Legende: 

 

 

 

 

1_StV_5FS_4 22,00 4,0  0,64 (0,64); 0,32 

(0,32); 0,21 (0,21) 

 

 

1_StV_5FS_4_deltasmax 22,00 4,0  0,79 (0,79); 0,42 

(0,42); 0,29 (0,29) 

 

 

1_StV_6FS_0 25,75 0,0  2,91 (2,91); 0,82 

(0,82); 0 (0) 

 

 

1_StV_6FS_0_deltasmax 25,75 0,0  4,90 (4,90); 2,23 

(2,23); 0 (0) 

 

 

1_StV_6FS_0_Rinne 25,75 0,0  0,08 (0,08); 0,02 

(0,02); 0 (0) 
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Kürzel/ 

Berechnungsfall 

Breite 

Fahrbahn 

[m] 

Längsneigung 

[%] 

Lv [m] 

(nur bei Schräg-

verwindung) 

Fläche [%] 

mit bezogenen 

Wasserfilmdicken  

> 2 mm; > 2,5 mm;  

> 3 mm 

Legende: 

 

 

 

 

1_StV_6FS_0_Rinne_WF

D_2,5 

25,75 0,0  1,81 (1,81); 0,02 

(0,02); 0 (0) 

 

 

1_StV_6FS_1 25,75 1,0  2,78 (2,78); 0,69 

(0,69); 0,08 (0,08) 

 

 

1_StV_6FS_1_deltasmax 25,75 1,0  4,57 (4,57); 1,71 

(1,71); 0,22 (0,22) 

 

 

1_StV_6FS_1_Rinne 25,75 1,0  0,14 (0,14); 0,01 

(0,01); 0 (0) 

 

1_StV_6FS_1_Rinne_WF

D_2,5 

25,75 1,0  1,70 (1,70); 0,02 

(0,02); 0 (0) 
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Kürzel/ 

Berechnungsfall 

Breite 

Fahrbahn 

[m] 

Längsneigung 

[%] 

Lv [m] 

(nur bei Schräg-

verwindung) 

Fläche [%] 

mit bezogenen 

Wasserfilmdicken  

> 2 mm; > 2,5 mm;  

> 3 mm 

Legende: 

 

 

 

 

1_StV_6FS_2 25,75 2,0  1,70 (1,70); 0,31 

(0,31); 0,20 (0,20) 

 

 

1_StV_6FS_2_Rinne 25,75 2,0  0,17 (0,17); 0,06 

(0,06); 0,04 (0,04) 

 

 

1_StV_6FS_2_Rinne_WF

D_2,5 

25,75 2,0  1,02 (1,02); 0,13 

(0,13); 0,09 (0,09) 

 

 

1_StV_6FS_3 25,75 3,0  1,59 (1,59); 0,15 

(0,15); 0,07 (0,07) 

 

1_StV_6FS_3_Rinne 25,75 3,0  0,45 (0,45); 0,22 

(0,22); 0,14 (0,14) 
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